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Beldrery )

Pozorné si prectéte cely ndvod k pouziti a uschovejte ho pro pozdéjsi pouziti.
Bezpecnostni Pokyny

PFi pouzivani elektrickych pfistrojl je treba vzdy dodrzovat
zakladni bezpecnostni opatreni.

Pred pripojenim spotrebice k hlavnimu zdroji napajeni se ujistéte,
Ze napéti uvedené na stitku odpovida tomu v mistni elektrické siti.
Déti od 8 let a osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
dusevnimi schopnostmi nebo s nedostatecnymi zkusenostmi

a znalostmi smi tento pfistroj pouzivat pouze pod dohledem
nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny tykajici se bezpecného
pouzivani pristroje a uvédomuiji si rizika s tim spojena.

Déti by mély byt pod dohledem, aby si s pfistrojem nehraly.

Déti by nemély provadét Cisténi ani uzivatelskou udrzbu, pokud
nejsou starsi 8 let a pod dohledem.

Tento spotrebi¢ neobsahuje zddné soudasti opravitelné
uzivatelem. Pokud napdjeci kabel, zastrcka nebo jina cast
spotrebice nefunguji spravné nebo doslo k jejich upusténi ¢i
poskozeni, spotrebic¢ nepouzivejte. Opravu by mél provést pouze
kvalifikovany elektrikar. Nevhodné provedena oprava mize
uzivatele vystavit riziku poranéni.

Neodpojujte adaptér ze zdroje napajeni tahanim za napajeci
kabel. Vypnéte jej a ru¢né vypojte zastrcku.

Nepouzivejte adaptér k nabijeni baterii na jedno pouziti ani

k nabijeni jinych spotrebicu.

Spotrebi¢ nepouzivejte k jinému Ucelu, nez k némuz je urcen.

Pi instalaci pfislusenstvi s rotujicimi dily budte opatrni, jelikoz by
mohlo dojit k zachyceni.

Pred vyménou nebo instalaci pfislusenstvi a pred cisténim ci
udrzbou spotrebic vypnéte, odpoijte jej ze zdroje napajeni

a nechte jej zcela vychladnout.

Nedoporucujeme pouzivat se spotfebicem prodluZzovaci kabel.
Spotrebic pouzivejte pouze s dodavanou napajeci jednotkou.
Tento spotrebi¢ by nemél byt ovlddan pomoci externiho casovace




nebo samostatného dalkového ovladani.
Tento spotrebic je urcen pouze pro doméaci pouziti. Nemél by byt
pouzivan pro komercni Gcely.

Bezpecnost baterie

Nesmi dojit ke zkratovani napéjeciho bodu.

V pripadé netésnosti bateriového bloku zabrante kontaktu
kapaliny s kdzi a oc¢ima. Pokud doslo ke kontaktu, omyjte
postizené misto velkym mnoZstvim vody a vyhledejte

lékarskou pomoc.

Sekundarni ¢lanky a baterie je tfeba pred pouZitim nabit. Po delsi
dobé skladovani mize byt nutné bateriovy blok nékolikrat nabit
a vybit, abyste dosahli maximéalniho vykonu.

Nenechavejte bateriovy blok nadmérné dlouho nabijet, kdyz
spotrebic nepouzivate.

Nepouzivejte jinou nabijecku, nez kterd je uréena pro pouZziti

s timto spotrebicem.

Nepouzivejte ¢lanky ¢i baterie, které nejsou uréeny k pouziti

s timto spotrebicem.

Baterie uchovavejte mimo dosah déti.

Bateriovy blok nerozmackavejte, nepropichujte, nerozebirejte ani
jinak neposkozuijte.

Uchovaveijte pri teploté do 60 °C.

Neskladujte na pfimém slunci.

Nevystavujte bateriovy blok teplu ani ohni, protoze

muze explodovat.

Nevystavujte bateriovy blok mechanickym néarazim.

Vybity bateriovy blok zlikvidujte prostfednictvim mistni recyklaéni
stanice. Dalsi podrobnosti vam sdéli mistni Grady.

Tento spotrebic je vybaven 22,2V Li-ion dobijeci baterii

s kapacitou 2200 mAh (neni vyjimatelna).




Co délat a nedélat

Ano:

Pred prvnim pouzitim jednotku zcela nabijte.

Kontrolujte, zda filtr HEPA neni ucpany.

Nadobu na prach a filtr HEPA pravidelné Cistéte, aby se zachoval
saci vykon a prodlouzila se zivotnost vysavace.

Nadobu na prach a filtr HEPA Cistéte alespon kazdé tfi tydny
Cistou vodou, aby se zachovala efektivita vysavace.

Ne:

Nepouzivejte vysavac bez nainstalovaného filtru HEPA nebo
nadoby na prach.

Nepouzivejte vysavac k vysavani hotlavych kapalin, zapalek,
cigaretovych nedopalkd, horkého popela nebo jakychkoli
horkych, hoficich nebo kouficich predmétd.

Nepouzivejte vysavac k vysavani vody nebo jiné kapaliny, jelikoz
by hrozilo nebezpedi Urazu elektrickym proudem.

Péce a udrzba

Otrete vnéjsi povrch vysavace mékkym, vlhkym hadrikem a nechte
jej dikladné oschnout.

K cisténi zadné casti vysavace nepouzivejte drsné nebo abrazivni
Cistici prostredky.

Udrzujte filtr HEPA cisty a po opotrebeni jej vyménte.
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1. Ruénijednotka bezdratového vysavade 9. Stérbinova hubice

Quick Vac Lite 10. Hubice na calounéni
2. Vstupni otvor vzduchu 11. Tlacitko napéjeni
3. Adaptér prislusenstvi 12. Kontrolka nabijeni
4. Tlacitko pro uvolnéni 13. Nédoba na prach
adaptéru pfislusenstvi 14. Tlacitko pro uvolnéni nddoby na prach
5. Teleskopické prodluzovaci trubice 15. Uvolnovaci zdpadka zakladny
6. Tlacitko teleskopické nadoby na prach
prodluzovaci trubice 16. Cyklonovy kuzel
7. Podlahovy kartac 17. Filtr HEPA

8. Kartacova hubice 18. Nabijeci port
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Navod k pouziti

Pfed prvnim pouzitim

Pfed prvnim pouzitim otrete vnéjsi povrch vysavace mékkym, vihkym hadrikem
a dukladné ho osuste.
Vysava¢é neponofujte do vody ani jiné kapaliny.

Nabijeni bezdratového vysavace Quick Vac Lite

Pred prvnim pouzitim je nutné vysavac nabijet po dobu asi 4-5 hodin. Nasledné se doba
nabijeni bude lisit v zavislosti na vyuziti. Pokud se baterie béhem pouzivani zcela vybije,
muze Uplné nabiti trvat az 4-5 hodin.

KROK 1: Zkontrolujte, zda je vysavac vypnuty.

KROK 2: Pripojte sitovy adaptér k nabijecimu portu na ruéni jednotce vysavace.

KROK 3: Pripojte sitovy adaptér ke zdroji napéjeni; kontrolka nabijeni bude béhem
nabijeni blikat, a jakmile bude baterie pIné nabitd, zlstane svitit.

KROK 4: Po Gplném nabiti baterie odpojte sitovy adaptér od zdroje napajeni. Odpojte
sitovy adaptér od nabijeciho portu na bateriovém bloku.

Varovani: Nepouzivejte jiny sitovy adaptér nez ten, ktery byl
dodan se spotrebicem. Pouzitim jiného adaptéru se zvysi riziko
poskozeni spotrebice nebo zranéni uzivatele.

Pouziti bezdratového vysavace Quick Vac Lite

KROK 1: Zkontrolujte, zda je vysavac vypnuty a odpojeny od zdroje napéjeni.
KROK 2: Zapnéte vysavac stisknutim tlacitka napéjeni. Jednim stisknutim nastavite
minimalni vykon a dvojim stisknutim nastavite maximalni vykon.

KROK 3: Chcete-li vysavac vypnout, stisknéte tlacitko napajeni.

Varovani: Nepouzivejte vysavac bez nainstalovaného filtru
HEPA, cyklonového kuzelu a nddoby na prach. Filtr HEPA
pravidelné Cistéte, aby byl zachovan saci vykon vysavace.

Pouziti teleskopické prodluzovaci trubice a podlahového kartace

Teleskopickou prodluzovaci trubici Ize pfipevnit na adaptér prislusenstvi a prodlouzit tak
dosah - idedlni k Uklidu od podlahy ke stropu.

KROK 1: Pripevnéte prodluzovaci trubici k adaptéru prislusenstvi.

KROK 2: Zatlacenim nasadte podlahovy kartac na konec teleskopické prodluzovaci
trubice a zajistéte jej.

KROK 3: Nastavte teleskopickou prodluzovaci trubici na pozadovanou délku tim, ze
stisknete tlacitko teleskopické prodluzovaci trubice a vysunete vnitini trubici.




KROK 4: Stisknutim tlacditka napajeni vysavac zapnéte. Jednim stisknutim nastavite
minimalni vykon a dvojim stisknutim nastavite maximalni vykon.

Poznamka: Prestoze je adaptér prislusenstvi dodavan pripojeny
ke vstupnimu otvoru vzduchu, Ize jej vyjmout stisknutim
uvolnovaciho tlac¢itka adaptéru pfislusenstvi a vytazenim ze
vstupniho otvoru vzduchu.

Pfepnutim prepinace na podlahovém kartaci dold se vysunou
Stétiny pro pouziti na tvrdych podlahach. Prepnutim prepinace
nahoru se Stétiny zasunou pro pouziti kartdce na koberci.

Pouziti stérbinové hubice, hubice na ¢alounéni a kartacové hubice

Stérbinova hubice - idealni na &igténi radiatord, roh, vyklenkl a dalsich tézko
pfistupnych mist.

Hubice na ¢alounéni - vhodné k odstranovani prachu a necistot ze zahybd na tkaninéch,
zavésech a calounéni.

Kartdéova hubice - Ize ji pouzit k odstranéni prachu a necistot z polic, skfinék a parapetd.
KROK 1: Zatlacenim nasadte zvoleny néstavec na konec teleskopické prodluzovaci
trubice nebo na adaptér prislusenstvi.

KROK 2: Chcete-li zvoleny néstavec z prodluzovaci trubice nebo adaptéru prislusenstvi
sejmout, pevné za néj zatdhnéte.

Pouziti ohebné prodluzovaci hadice

Stérbinovou hubici, karta¢ovou hubici a hubici na ¢alounéni Ize pfipevnit i na
prodluzovaci hadici, kterd umoznuje pohodInéjsi vysavéani na hdre pristupnych mistech.
Pred instalaci jakéhokoli pfislusenstvi zkontrolujte, zda je adaptér prislusenstvi pfipojeny
k hlavni jednotce.

KROK 1: Pripevnéte ohebnou prodluzovaci hadici k adaptéru pfislusenstvi.

KROK 2: Zatlacenim nasadte zvoleny néstavec na konec ohebné prodluzovaci hadice

a zajistéte jej.
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Vyprazdnéni nadoby na prach

Pfed vyprazdnénim nadoby na prach zkontrolujte, zda je vysavac vypnuty. Pokud byl
vysavac pouzivan pro ruéni vysavani, sejméte zvoleny nastavec z adaptéru pfislusenstvi
tim, Ze za néj opatrné zatahnete.

Néadobu na prach doporuéujeme vysypévat venku.

KROK 1: Pevné uchopte jednotku vysavace, stisknéte tlacitko pro uvolnéni nddoby na
prach a nddobu vytadhnéte.

KROK 2: Pridrzte nddobu na prach nad popelnici nebo pytlem na odpadky a stisknutim
uvolnovaci zdpadky zékladny nddoby na prach zédkladnu uvolnéte. Nadobu na prach
vysypavejte pomalu a opatrné tak, abyste omezili vyletovani prachu do vzduchu.

KROK 3: Zavrete nadobu na prach zatlacenim zékladny do zaviené polohy tak, aby
uvolnovaci zadpadka zékladny zapadla zpét na misto.

KROK 4: Nasadte nddobu na prach zpét tak, Ze ji zarovnate s rucni jednotkou a zatlacite
ji na misto do zajisténé polohy, zatimco budete drZet stisknuté tlagitko pro uvolnéni
nadoby na prach.

Poznamka: Nédobu na prach lze po vyprazdnéni vycistit
oplachnutim pod cistou, teplou vodou. Nadobu nechte asi
24 hodin dUkladné vyschnout.

Cisténi filtru HEPA

Filtr HEPA je pfistupny pouze po odejmuti nddoby na prach z jednotky vysavace.
KROK 1: Vyjméte a vyprazdnéte nddobu na prach podle pokynd v &asti ,Vyprazdnéni
nadoby na prach”.

KROK 2: Po vyprazdnéni nadoby na prach otocte viko nddoby proti sméru hodinovych
rucicek a sejméte jej.

KROK 3: Uvolnéte cyklonovy kuzel tim, Ze jej zvednete z nédoby na prach.

KROK 4: Sejméte filtr HEPA z horni ¢asti cyklonového kuzele.

KROK 5: Filtrem HEPA tfepejte, dokud z néj neodstranite vétsinu prachu, poté jej
opléchnéte distou, teplou vodou a nechte asi 24 hodin prirozené vyschnout.
KROK 6: Jakmile je filtr zcela suchy, vlozte jej do cyklonového kuzele a pevné jej zatlacte
na misto.

KROK 7: Vlozte cyklonovy kuzel zpét do nddoby na prach a poté na ni nasadte zpét
viko. Oto¢enim po sméru hodinovych rucic¢ek viko bezpecéné zajistéte na misté.

Poznamka: Filtr nedistéte pomoci Cisticich prostfedkd ani k jeho
vysuseni nepouzivejte externi zdroje tepla, jako jsou radiatory.
Varovani: Vysavac znovu nesestavujte ani nepouzivejte, dokud
nebude filtr HEPA zcela suchy, jelikoz by tim mohlo dojit

k poskozeni spotrebice.




Skladovani

Pred uskladnénim vysavace na chladném a suchém misté se ujistéte, Ze je vychladly,

vycistény a vysuseny.

Odstrafiovani problému

Problém

Mozna pricina

Reseni

Vysavac se nenabiji.

Kabel sitového adaptéru
neni fadné pripojen.

Pfipojte sitovy adaptér

k nabijecimu portu na
jednotce vysavace podle
pokynl v &asti ,Nabijeni
bezdratového vysavace
Quick Vac Lite".

Vysavac Spatné saje.

Je ucpany privod vzduchu.

Nadoba na prach je
témér plna.

Je ucpany filtr HEPA.

Vysavac je nutné nabit.

Odpoijte prislusenstvi
a odstranite ucpani.

Vyprazdnéte nddobu na
prach podle pokyn( v ¢asti
Vyprézdnéni nddoby

na prach”.

Filtr HEPA vycistéte podle
pokyn(i v ¢asti ,Cisténi
filtru HEPA".

Nabijte vysavac podle
pokynd v ¢asti ,Nabijeni
bezdratového vysavace
Quick Vac Lite".

Specifikace

Koéd produktu: BELO737V2
Baterie: 22,2 V DC, 2 200 mAh, Li-ion

Vstup adaptéru: 100-240 V ~ 50/60 Hz
Vystup adaptéru: 26,5V==0,5A
Prmérné aktivni Gc¢innost: 86,57 %
Uginnost pfi nizkém zatizeni (10 %): 78,11 %
Spotifeba energie bez zatizeni: 0,075 W
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UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 ODD. Velka Britanie.

Pokud vam vyrobek nebude dodén v pfijatelném stavu, obratte se na oddéleni
zakaznickych sluzeb na adrese www.beldray.com.

Méjte po ruce dodaci list, budete potfebovat idaje v ném uvedené.

Chcete-li vyrobek vrétit, vratte jej spolu se stvrzenkou maloobchodnimu prodejci,
u kterého jste jej zakoupili (v souladu s jeho smluvnimi podminkami).

Zaruka

Na vsechny vyrobky zakoupené jako nové se vztahuje zaruka vyrobce, pficemz doba
zaruky se bude lisit v zavislosti na vyrobku. Pokud zékaznik predlozi odpovidajici doklad
o koupi, spole¢nost Beldray mu poskytne standardni 12mésicni zaruku platnou od

data ndkupu. To plati pouze v pfipadé, Ze byly vyrobky pouzivany v souladu s pokyny
pro jejich zamyslené pouziti v domécnosti. Jakékoli nespravné pouziti nebo rozebrani
vyrobkd zaruku zneplatni.

V rdmci zaruky se zavazujeme bezplatné opravit nebo vyménit veskeré dily, které budou
shledény vadnymi. V pfipadé, ze nebudeme moci poskytnout vyménu za stejny vyrobek,
nabidneme zékaznikovi podobny vyrobek nebo mu vratime penize. Tato zaruka se
nevztahuje na $kody zplUsobené kazdodennim opotiebenim ani na spotifebni material,
jako jsou zastreky, pojistky atd.

Upozoriujeme, ze vySe uvedené smluvni podminky mohou byt ¢as od ¢asu
aktualizovény, a proto vdm doporuéujeme zkontrolovat je pfi kazdé dalsi navstévé webu.

Nic v této zaruce ani v pokynech tykajicich se tohoto vyrobku nevylucuje, neomezuje ani
jinak neovliviiuje vase zdkonna prava.

Symbol preskrtnuté popelnice na tomto spotfebici znamena, ze jakmile E
spotfebic jiz nelze pouzit nebo je opotiebeny, je nutné jej zlikvidovat C €
zplsobem Setrnym k Zivotnimu prostfedi. Dal$i podrobnosti o mistech, —
kde je mozné vyrobek recyklovat, vdm poskytne vas mistni Grad.




Vyrobce:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 ODD.
Velka Briténie

www.beldray.com

Ochranna znamka ©Beldray.
Vsechna préava vyhrazena.

Navod uschovejte pro pozdéjsi pouziti.

Vyrobeno v Ciné.
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