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vapor potente,
eficiente e versatil

FERRO ENGOMAR™™
SEM FIOS 360 °
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Leia atentamente todas as instrucdes e guarde-as para referéncia futura.
Instrugdes de seguranca

Quando utilizar aparelhos elétricos, as precaucdes basicas de
seguranca devem ser sempre seguidas.

Verifique se a tensdo indicada na placa de classificacdo corresponde
a darede local antes de ligar o aparelho a tomada.

As criancas com idade igual ou superior a 8 anos e as pessoas
com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com
falta de experiéncia e conhecimento, podem utilizar este aparelho
apenas sob supervisdo ou apds receberem instrucdes relativas a
utilizacdo segura do aparelho, se tiverem sido alertadas para os
perigos envolvidos.

As criangas devem ser supervisionadas para garantir que nao
brincam com o aparelho.

A nao ser que tenham idade superior a oito anos e sejam
supervisionadas, as criancas ndo devem efetuar a limpeza nem a
manutencao a realizar pelo utilizador.

Este aparelho ndo contém pecas que possam ser reparadas pelo
utilizador. Se o cabo de alimentacéo, a ficha ou qualquer parte do
aparelho estiver avariada, se existirem fugas ou se tiver caido ou
estiver danificado, ndo o utilize. Apenas um eletricista qualificado
deve efetuar reparacdes. As reparacdoes incorretas podem colocar o
utilizador em risco de ferimentos.

Mantenha o aparelho e o respetivo cabo de alimentacao fora do
alcance das criancas quando estiver ligado ou a arrefecer.

Nao deixe o aparelho sem vigilancia enquanto estiver ligado a
rede elétrica.

Nao desligue o aparelho da rede elétrica puxando pelo cabo.
Desligue e retire a ficha a mao.

N3o utilize o aparelho para outro fim que néo o previsto.

Nao direcione o vapor para pessoas, animais ou equipamentos que
contenham componentes elétricos, como o interior de fornos.
Desligue o aparelho e retire a ficha da fonte de alimentacédo da rede




elétrica antes de substituir ou instalar quaisquer acessorios.
Desligue sempre a ficha do aparelho da tomada apds a utilizagao e
deixe arrefecer antes de qualquer limpeza ou manutencéo a realizar
pelo utilizador.
Este aparelho sé deve ser utilizado e apoiado sobre uma
superficie estavel.
Este aparelho sé deve ser utilizado com a base fornecida.
Nao se recomenda a utilizacdo de um cabo de extensdo com
o aparelho.
Este aparelho nado deve ser utilizado com um temporizador externo
nem um sistema de controlo remoto independente.
Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico. Nao deve ser
utilizado para fins comerciais.
71\, Cuidado: o aparelho emite vapor muito quente. Tenha sempre
muito cuidado durante a utilizagéo.
& Superficie quente: ndo toque na seccdo quente nem nos
componentes de aquecimento do produto.
Aviso: Perigo de queimadura.
Mantenha o aparelho afastado de materiais inflamaveis.

Cuidado e manutencao

Antes de efetuar uma limpeza ou manutencéo, desligue o

ferro, retire a ficha de alimentacdo da tomada e deixe arrefecer
o suficiente.

PASSO 1: drene a dgua restante do reservatério de dgua para evitar
fugas durante a limpeza.

PASSO 2: Limpe a base de cerdamica com um pano macio e himido
e seque-a cuidadosamente.

PASSO 3: Se houver poliéster queimado na base de ceramica,
limpe-a com um pano macio embebido em élcool desnaturado.
Limpe o alcool desnaturado com um pano macio e himido e
seque bem.

PASSO 4: Para remover residuos acumulados a volta dos orificios
de vapor, utilize uma ponta de algodao embebida em alcool
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desnaturado. Limpe o alcool desnaturado com um pano macio e
humido e seque bem.

2.

Descricao das pecas

16.
17.

1. Ferro sem fios dois em um 10. Marca de enchimento max.
2. Botao de controlo da temperatura 11. Pega facil
3. Luzindicadora da temperatura 12. Base de ceramica
4. Interruptor de controlo do vapor/ 13. Protecdo do cabo

limpeza automética 14. Base de apoio
5. Botdo do jato de vapor 15. Base do ferro com fio
6. Botéo de pulverizacédo de dgua 16. Luz indicadora de alimentagédo
7. Bocal de pulverizacédo 17. Interruptor de bloqueio
8. Reservatério de dgua 18. Copo medidor
9. Tampa do reservatério de dgua




Instrucoes de utilizacdo

Antes da primeira utilizacao

PASSO 1: Desligue o ferro e retire a ficha da tomada da rede elétrica.

PASSO 2: Limpe a superficie exterior do ferro com um pano macio e himido e seque-
a cuidadosamente.

PASSO 3: Para remover quaisquer impurezas que possam ter resultado do processo
de fabrico, é melhor utilizar o ferro num pano velho, certificando-se de que esté na
regulagdo de temperatura mais elevada adequada para o material. Ligue a ficha do
ferro a tomada da rede elétrica e ligue o ferro, coloque o ferro sobre o pano e, em
seguida, prima o botdo do jato de vapor 2-3 vezes, aguardando aproximadamente

5 segundos entre cada jato; isto ird remover quaisquer impurezas da base de cerdmica.
N&o mergulhe o ferro em dgua ou qualquer outro liquido.

Nota: Ao utilizar o ferro pela primeira vez, pode ser emitido um
ligeiro odor e uma pequena quantidade de fumo. E uma situagao
normal e ird desaparecer em breve. Mantenha uma ventilagéo
suficiente a volta do ferro quando este estiver a ser utilizado.

Encher o reservatério de agua

PASSO 1: Desligue o ferro e retire a ficha da tomada da rede elétrica.

PASSO 2: Verifique se o interruptor de controlo do vapor esté na posicdo de
desligar (centro).

PASSO 3: Abra a tampa do reservatério de dgua.

PASSO 4: Encha o copo medidor com agua, sem exceder a marca de enchimento max.
Verta cuidadosamente o contedido do copo medidor para o reservatério de dgua.
PASSO 5: Feche a tampa do reservatério de dgua.

Atencao: N3o encha o reservatério de dgua acima da marca
de enchimento maximo; recomenda-se que verifique o nivel de
adgua quando o ferro esta na vertical.

N&o encha o reservatdrio de dgua com o ferro ligado.

Aviso: Nunca adicione produtos que contenham aromas, alcool,
detergentes ou descalcificantes ao reservatério de dgua, pois
isso pode danificar o ferro ou provocar ferimentos no utilizador.
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Utilizar o ferro sem fios dois em um

Utilizar como um ferro sem fios

PASSO 1: Verifique se o ferro esté desligado e a ficha retirada da tomada elétrica.
PASSO 2: Desloque o interruptor de bloqueio para a direita, para a posi¢cdo sem fios.
Isto ird desbloquear o ferro da respetiva base.

PASSO 3: Ligue a ficha do ferro a tomada e ligue o ferro; a luz indicadora de
alimentagdo acende-se a azul para indicar que a unidade de alimentacao esté ligada.
Isto ndo indica que o ferro esté a aquecer.

PASSO 4: Rode o botao de controlo da temperatura para a temperatura pretendida
(posicdo minima de 1 ponto). A luz indicadora de temperatura acende-se a vermelho
para indicar que o ferro esta a aquecer.

PASSO 5: Quando a luz indicadora da temperatura se desligar apds aprox. 25 segundos,
retire o ferro da respetiva base e utilize-o como um ferro sem fios.

PASSO 6: Volte a colocar o ferro na base para recarregar. Isto terad de ser feito
regularmente para que o ferro mantenha o calor. O tempo de recarga é de
aproximadamente 5 segundos.

Nota: o ferro s6 aquece quando o botdo de controlo da
temperatura estiver, no minimo, na definicdo de 1 ponto.

Utilizar como um ferro com fios

PASSO 1: Verifique se o ferro esté desligado e a ficha retirada da tomada elétrica.
PASSO 2: Quando o ferro estiver na base, mova o interruptor de bloqueio para a
posi¢cdo de bloqueio. Isto ird bloquear a unidade de alimentacdo no ferro.

PASSO 3: Ligue a ficha do ferro a tomada de rede elétrica e ligue o ferro.

PASSO 4: Rode o botao de controlo da temperatura para a temperatura pretendida
(posi¢do minima de 1 ponto).

Nota: quando o ferro n&o estiver a ser utilizado, mantenha o
interruptor de bloqueio na posicao de bloqueio. E ideal para
0 armazenamento.

Engomar com vapor

As defini¢des de vapor sdo ideais para remover com facilidade vincos de tecidos como
algodéo e linho.

PASSO 1: Encha o reservatério de dgua de acordo com as instru¢des na secgdo “Encher
o reservatorio de dgua”.

PASSO 2: Ligue a ficha do ferro a tomada da rede elétrica e ligue o ferro.

PASSO 3: Para aumentar a temperatura do ferro, rode o botdo de controlo da
temperatura para a direita até atingir a definicdo de calor pretendida. Reduza a




temperatura rodando o botdo de controlo da temperatura para a esquerda. A luz
indicadora da temperatura acende-se a vermelho para indicar que o ferro esté a
aquecer e apaga-se assim que o ferro estiver pronto a utilizar. O ferro sé produz vapor
quando o botdo de controlo da temperatura esté regulado para a definicdo de calor de
3 pontos.

PASSO 4: Selecione a regulagdo de vapor pretendida deslizando o interruptor de
controlo do vapor para a direita. O primeiro clique é a regulagdo de vapor mais baixa,
enquanto o ultimo clique proporciona a regulacédo de vapor mais elevada. A definicdo
de vapor pode ser desligada em qualquer momento ao deslizar o interruptor de
controlo do vapor para a posi¢do de desligar.

PASSO 5: Apds a utilizagdo, rode o botdo de controlo da temperatura para a posicdo
de desligar. Desligue o ferro e retire a ficha da tomada da rede elétrica, e deixe-o
arrefecer completamente.

Nota: Deixe o ferro atingir a definicdo de calor pretendida antes
de utilizar; se ndo o fizer, pode pingar dgua da base de ceramica.
O botdo de controlo da temperatura tem de estar na defini¢ao
de 1 ponto para que o ferro aqueca.

A luz indicadora da temperatura acende-se quando o ferro esta
a aquecer, mas ndo quando esté a arrefecer, ndo devendo ser
interpretada erradamente como uma luz indicadora de que o
ferro esta pronto a utilizar.

A luz indicadora da temperatura acende-se e apaga-se durante
a utilizacdo, para regular a temperatura.

Aviso: Nunca deixe a base de cerédmica do ferro sobre o tecido
durante mais de 15 segundos.

Se passar a ferro com vapor durante longos periodos de tempo,
é aconselhavel utilizar o ferro como uma unidade com fios.

Engomar sem vapor

Para remover vincos de tecidos mais sensiveis, experimente engomar sem vapor.
PASSO 1: Desloque o interruptor de controlo do vapor para a posi¢do de desligar.
PASSO 2: Ligue a ficha do ferro a tomada da rede elétrica e ligue o ferro.

PASSO 3: Para aumentar a temperatura do ferro, rode o botdo de controlo da
temperatura para a direita até selecionar a defini¢do de calor pretendida. Reduza a
temperatura rodando o botdo de controlo da temperatura para a esquerda. A luz
indicadora da temperatura acende-se a vermelho para indicar que o ferro esté a
aquecer e apaga-se assim que o ferro estiver pronto a utilizar.
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PASSO 4: Teste o ferro numa area pequena do tecido, para verificar se a temperatura
selecionada é adequada, e ajuste se necessério.

PASSO 5: Apds a utilizagéo, rode o botado de controlo da temperatura para a posi¢ao
de desligar. Desligue o ferro e retire a ficha da tomada da rede elétrica, e deixe-o
arrefecer completamente.

Funcao de jato de vapor

Para vincos persistentes e dificeis de remover, utilize o gatilho de controlo do vapor
para selecionar a definicdo de vapor pretendida. Se necessério, prima o botao do jato
de vapor para emitir mais vapor. Aguarde aproximadamente 5 segundos entre cada
jato, para evitar que seja vertida dgua pelos orificios de vapor.

Nota: O ferro s6 produz vapor quando o botédo de controlo da
temperatura esté regulado para a definicdo de calor de 3 pontos.

Engomar a vapor na vertical

O botéo do jato de vapor também pode ser utilizado para engomar a vapor na vertical
cortinas e outras pecas de roupa penduradas.

PASSO 1: Pendure o item que serd engomado com vapor na vertical.

PASSO 2: Deslize o interruptor de controlo do vapor para a posicdo de desligar.
PASSO 3: Encha o reservatério de dgua de acordo com as instrugdes na sec¢do "Encher
o reservatorio de dgua”.

PASSO 4: Ligue a ficha do ferro a tomada de rede elétrica e ligue o ferro.

PASSO 5: Rode o botdo de controlo da temperatura até selecionar a definicdo de calor
de 3 pontos. Quéo mais elevada for a temperatura, mais potente serd o vapor.

PASSO 6: Segure o ferro a aprox. 15 cm de distadncia do item e prima o botdo de jato
de vapor para remover vincos, aguardando aprox. 5 segundos entre cada jato.

Funcao de pulverizacdo de agua

A funcéo de pulverizacdo de dgua pode ser utilizada para ajudar a remover vincos
persistentes em tecidos mais grossos. Também pode ser utilizada para engomar sem
vapor tecidos delicados que ndo podem ser engomados a vapor.

Para utilizar a fungdo de pulverizagdo de dgua, segure o ferro sobre a drea a engomar e,
em seguida, prima o botdo de pulverizacdo de dgua.

Nota: a funcao de pulverizacdo de dgua nao funciona se o
reservatério de dgua estiver vazio.

Quando utilizar a fungao de pulverizacdo de dgua pela primeira
vez, pode ser necessario premir o botao de pulverizacdo de
agua varias vezes.




Funcao antigotas

O ferro possui uma fungdo antigotas para evitar que seja vertida dgua pelos orificios de
vapor quando a temperatura ndo é suficientemente alta para criar vapor. Esta é uma
funcionalidade automética que estd permanentemente ativada.

Funcionalidade anticalcario

O ferro tem um filtro anticalcério de resina incorporado localizado no reservatério de
&gua para evitar a acumulacéo de calcério e de impurezas. A acumulagdo de calcério,
que é muito comum em regides com dgua dura, pode prejudicar o desempenho

e reduzir a vida Gtil do ferro. Esta € uma funcionalidade automatica que esta
permanentemente ativada.

Nota: o filtro estéd incorporado e ndo precisa de ser substituido.

Funcao de limpeza automatica

A funcéo de limpeza automatica remove o calcério e as impurezas da base de cerdmica.
Recomenda-se a utilizagdo desta funcdo quinzenalmente ou com maior frequéncia se o
ferro for utilizado numa regido onde a dgua é dura.

PASSO 1: Desligue o ferro e retire a ficha da tomada da rede elétrica.

PASSO 2: Deslize o interruptor de controlo do vapor para a posicdo de desligar.
PASSO 3: Encha o reservatério de dgua de acordo com as instrugdes na sec¢ao “Encher
o reservatorio de dgua”.

PASSO 4: Ligue a ficha do ferro a tomada de rede elétrica e ligue o ferro.

PASSO 5: Regule o botdo de controlo da temperatura para a definicdo de calor mais
elevada e deixe o ferro aquecer até que a luz indicadora da temperatura se apague.
PASSO 6: Desligue o ferro e retire a ficha da tomada da rede elétrica.

PASSO 7: Retire o ferro da respetiva base e segure-o cuidadosamente sobre um lava-loica,
certificando-se de que o cabo de alimentacéo e a ficha sdo mantidos afastados da base

de cerémica.

PASSO 8: Deslize e segure o interruptor de limpeza automética para a posi¢ado de
limpeza automatica. Sera expelida pelos orificios de vapor dgua quente e vapor,
juntamente com quaisquer impurezas.

PASSO 9: Apds aprox. 1 minuto ou quando o reservatdrio de dgua estiver
completamente vazio, solte o interruptor de limpeza automatica.

PASSO 10: Coloque o ferro na respetiva base, deslize o interruptor de bloqueio

para a esquerda de modo a bloquear o ferro na devida posicédo e deixe-o arrefecer
completamente. Certifique-se de que a base do ferro ainda esté desligada da tomada
da rede elétrica.

PASSO 11: Quando o ferro tiver arrefecido o suficiente, limpe-o com um pano macio
e hdamido.

PASSO 12: Ligue a ficha do ferro a tomada de rede elétrica e ligue o ferro.
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PASSO 13: Regule o botdo de controlo da temperatura para a definicdo de calor
mais elevada.

PASSO 14: Assim que a luz indicadora da temperatura se apagar, utilize o ferro num
pedaco de tecido antigo para remover qualquer excesso de dgua e acumulagéo de
impurezas dos orificios de vapor.

Nota: pode ser expelida dgua pelos orificios de vapor enquanto
o ferro esté a aquecer.

Para obter os melhores resultados, efetue o processo de
limpeza automatica imediatamente apds desligar o ferro da
tomada da rede elétrica.

Cuidado: nunca deslize o interruptor de controlo do vapor para
a posicao de limpeza automética enquanto estiver a utilizar o
ferro. Utilize-o apenas quando o ferro estiver desligado, com a
ficha removida da tomada da rede elétrica e sobre um lava-loica.

Dicas e sugestoes

Comece sempre a passar a ferro com uma defini¢do de calor baixa e vd aumentando a
temperatura, se necessario. O ferro demora menos tempo a aquecer do que a arrefecer.
A temperatura do ferro é mais quente quando acaba de aquecer e, por isso, precisa

de tempo para estabilizar. Depois de o ferro aquecer, deixe a luz indicadora da
temperatura desligar e voltar a ligar antes de utilizar o ferro.

Armazenamento

Verifique se o ferro estd frio e seco e se o reservatoério de dgua esté vazio antes de o
guardar num local fresco e seco.

Enrole o cabo sem apertar a volta do ferro. Nunca enrole o cabo muito apertado, pois
pode danifica-lo.

Resolucdo de problemas

Aviso: para reduzir o risco de incéndio, choque elétrico ou
ferimentos, desligue o ferro e retire a ficha da tomada antes de
proceder a resolucao de problemas.




Problema

Causa possivel

Solucao possivel

Vapor constante
reduzido ou sem
vapor constante.

Os orificios de vapor
estdo obstruidos.

O interruptor de controlo
do vapor esté na posicdo
de desligar.

Limpe os orificios de
vapor para eliminar
quaisquer obstrugdes.

Selecione uma definicdo
de vapor utilizando o
interruptor de controlo
do vapor.

O tecido apresenta
sinais de derretimento.

A temperatura selecionada
é demasiado elevada.

Diminua a temperatura
utilizando o botao de
controlo da temperatura.

O ferro n3o liga.

O ferro ndo esta ligado a
tomada de rede elétrica.

O fusivel na ficha queimou.

Ligue a ficha do ferro a
tomada de rede elétrica e
ligue o ferro.

Substitua o fusivel na
ficha por outro com a
mesma amperagem.

N&o sai dgua do bocal
de pulverizagdo.

O reservatério de dgua nao
tem agua.

O ferro estd a ser utilizado
pela primeira vez.

Encha o reservatério de
4dgua de acordo com

as instrucdes na seccao
"Encher o reservatério
de adgua”.

Prima o botado de
pulverizagdo vérias vezes
até sair dgua do bocal
de pulverizagéo.

O ferro ndo remove
os vincos do tecido.

A temperatura esta
demasiado baixa.

O interruptor de controlo
do vapor esté na posicdo
de desligar.

Aumente a temperatura
utilizando o botio de
controlo da temperatura,
garantindo que respeita
as instrucdes de cuidado
do tecido.

Selecione uma definicdo
de vapor utilizando o
interruptor de controlo
do vapor.
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A base esté a A temperatura esta Aumente a temperatura
verter dgua. demasiado baixa. utilizando o botao de
controlo da temperatura,
assegurando que respeita
as instru¢des de cuidado

do tecido.
O ferro ndo Volte a colocar o ferro
foi recarregado. na base para recarregar

qualquer ponto. O
tempo de recarga é de
aproximadamente

5 segundos. Se passar a
ferro com vapor durante
longos periodos de
tempo, é aconselhével
utilizar o ferro como uma
unidade com fios.

Especificacoes

Cédigo do produto: BELO987PLSONFOB
Entrada: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Poténcia: 2600 W

Capacidade do reservatério de dgua: 300 ml




UP Global Sourcing UK Ltd.,
UK. Manchester OL9 ODD.
Germany. 51149 Kaéln.

Se ndo receber este produto numa condigdo aceitdvel, contacte o nosso departamento
de Apoio ao Cliente através do www.beldray.com

Tenha a sua nota de entrega @ mao, uma vez que seré necessario fornecer detalhes.

Se pretender devolver este produto, devolva-o ao revendedor onde foi adquirido com
o recibo (sujeito aos respetivos termos e condicdes).

O simbolo do caixote do lixo riscado indica que este aparelho tem de ser E
eliminado de forma ecolégica quando deixar de ter utilidade ou estiver

desgastado. Contacte as autoridades locais para obter mais informacgdes —
sobre o local adequado para efetuar a reciclagem.
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