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Bitte bewahren Sie diese Informationen zur spateren Verwendung auf.
Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Gerate sind stets die
grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.

Uberpriifen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene
Spannung mit der des lokalen Netzes lGbereinstimmt, bevor Sie das
Produkt an das Stromnetz anschlieBBen.

Kinder unter 3 Jahren sollten vom Produkt ferngehalten werden, es
sei denn, sie werden standig beaufsichtigt.

Kinder im Alter zwischen 3 und 8 Jahren durfen das Produkt weder
an das Stromnetz anschlieBen, noch die Regelung bedienen oder
das Produkt reinigen oder Wartungsarbeiten durchfihren.

Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschrankten physischen,
sensorischen oder psychischen Fahigkeiten oder einem Mangel an
Erfahrung und Wissen durfen dieses Gerat nur dann verwenden,
wenn es an der fur das Produkt vorgesehenen Betriebsposition
platziert wurde und sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden
oder Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Gerats erhalten
und die Gefahren verstanden haben.

Kinder durfen Reinigungs- oder Wartungsarbeiten nur durchfihren,
wenn sie mindestens 8 Jahre alt sind und beaufsichtigt werden.
Dies ist kein Spielzeug - Kinder sollten beaufsichtigt werden, um
sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.

Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose und lassen

Sie das Gerat nach Gebrauch und vor allen Reinigungs- und
Wartungsarbeiten vollstandig abkihlen. In diesem Produkt liegt
immer noch eine normale Spannung an, solange das Produkt an
die Stromquelle angeschlossen ist.

Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Gerats defekt
sind oder dieses fallen gelassen oder beschadigt wurde, stellen
Sie die Benutzung des Produkts umgehend ein, um potenzielle
Verletzungen zu vermeiden.




Dieses Gerat enthalt keine Teile, die vom Benutzer gewartet
werden kénnen. Reparaturen dirfen nur von einem ausgebildeten
Elektriker durchgefihrt werden.

Durch unsachgeméfBe Reparaturen kann der Benutzer Risiken
ausgesetzt werden.

Bewahren Sie das Produkt und das Netzkabel auBerhalb der
Reichweite von Kindern und nicht in der Nahe von Warmequellen
oder scharfen Kanten auf, die Schaden verursachen kéonnten. Dazu
gehoren alle Teile des Produkts, die wéhrend der Benutzung heil3
werden kdnnen, ferner andere warmeabstrahlende Produkte.
Halten Sie das Netzkabel von Teilen des Produkts fern, die wéhrend
des Betriebs heil3 werden kénnten.

Halten Sie Hande, Finger, Haare und weite Kleidung von den
rotierenden Teilen des Produkts fern.

Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere
Flussigkeiten ein.

Bedienen Sie das Produkt nicht mit nassen Handen.

Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, wahrend es an das
Stromnetz angeschlossen oder in Betrieb ist.

Trennen Sie das Produkt nicht durch Abziehen des Kabels vom
Stromnetz. Schalten Sie es stattdessen aus und ziehen Sie den
Stecker dann von Hand ab.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht Gber einen langeren Zeitraum.
Lassen Sie das Produkt nicht tber Nacht angeschlossen oder

in Betrieb.

Verwenden Sie das Produkt nur fir den vorgesehenen Zweck.
Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien.

Bewegen Sie das Produkt nicht, wahrend es verwendet wird.
Schiitteln Sie das Produkt nicht.

Decken Sie das Produkt nicht ab.

Legen Sie keine Gegenstinde in die Offnungen.

Reinigen Sie das Produkt nicht mit aggressiven Chemikalien oder
Materialien, wie etwa mit Scheuerschwédmmen, da diese das
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Produkt beschadigen kénnen. Dazu gehdéren auch Insektizide und
chemische Losungsmittel.

Heben Sie das Produkt nur mit den mitgelieferten Tragegriffen an.
Verwenden Sie das Produkt stets auf einer ebenen,

stabilen Oberflache.

Es wird nicht empfohlen, das Produkt zusammen mit einem
Verlangerungskabel zu verwenden.

Dieses Produkt darf nicht mit einem externen Zeitschalter oder
einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden, aul3er
dem im Lieferumfang des Produkts enthaltenen.

Dieses Produkt ist nur fiir den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte
nicht fir kommerzielle Zwecke verwendet werden.

WARNUNG: Wenn ein starker Geruch vom Produkt ausgeht,
schalten Sie das Gerat aus und ziehen Sie den Netzstecker aus

der Steckdose.

Falls das Produkt féllt oder umgekippt wird, wéhrend sich Wasser
im Tank befindet, muss es sofort als erste MaBhahme vom
Stromnetz getrennt werden. Richten Sie das Produkt umgehend
wieder auf und lassen Sie es vor der erneuten Verwendung
grindlich trocknen.

Pflege und Wartung

Warten Sie immer, bis der Luftkihler vollstandig zum Stillstand
gekommen ist, und ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten am
Gerat durchfihren.

Wischen Sie den LuftkGhler mit einem weichen, feuchten Tuch ab,
und lassen Sie ihn vollstandig trocknen.

Tauchen Sie den Luftkihler nicht in Wasser oder andere
Flissigkeiten ein.



SCHRITT 1: Die Wassertanks missen nach jedem Gebrauch
vollstindig entleert werden. Offnen Sie dazu vorsichtig die
Zugangsklappen und ziehen Sie die Wassertanks aus dem
Luftkihler. Schrauben Sie die Kappen ab und kippen Sie
Uberschissiges Wasser ab. Schitteln Sie die Wassertanks

nach dem Ablassen des Wassers, um Uberschissige

Flussigkeit zu entfernen, und lassen Sie sie mit abgenommenen
Kappen trocknen.

SCHRITT 2: Um den Filter zu reinigen, heben Sie den
Filterblock an und ziehen Sie ihn an einer der Seiten des
Luftktihler-Hauptgeréats heraus. Entfernen Sie lose Fasern von
Hand und spilen Sie den Filterblock mit kaltem, sauberem Wasser
ab. Lassen Sie den Filterblock an der Luft trocknen, wenn Sie den
Luftkthler nicht sofort nach den Wartungsarbeiten verwenden.
Alternativ konnen Sie den Filter fir etwa 35 Minuten bei 35 °C in
einen Geschirrspilmaschine stellen und dann an der Luft
trocknen lassen.

SCHRITT 3: Wischen Sie die Innenseite des Luftkihlers mit
einem saugféhigen Tuch aus, bevor Sie die Wassertanks und
den Filterblock wieder einsetzen, um Uberschissiges Wasser
aus dem Sammelbehalter (im Sockel des Gerats) zu entfernen.
Kalkablagerungen im Luftkihler lassen sich mit einem weichen,
feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel entfernen.
SCHRITT 4: Wischen Sie das Gehaduse des Luftkihlers mit einem
weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie es grindlich ab. Der
Filterblock und die Wassertanks kénnen nach dem griindlichen
Abtrocknen wieder eingesetzt werden.

Verwenden Sie zum Reinigen des Luftkihlers keine

brennbaren Flissigkeiten, Scheuermittel, Poliermittel oder
Scheuerschwdmme, da dies zu Schaden fihren kann.
HINWEIS: Reinigen Sie den Luftkiihler und alle seine

Teile regelmaBig, um das Risiko von Kalkablagerungen und
Bakterienbildung zu verringern.
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Wenn sich am Filterblock Schimmel bildet oder ein moderiger
Geruch vom Luftkihler ausgeht, entfernen Sie den Filterblock und
tauchen Sie ihn vollsténdig in eine Losung ein, die zu gleichen
Teilen aus Wasser und klarem Haushaltsessig besteht. Lassen Sie
den Filterblock 45 bis 60 Minuten lang einweichen, bevor Sie ihn
grindlich in warmem Wasser ausspllen. Lassen Sie ihn an der
Luft trocknen.

Es wird empfohlen, den Filter alle 6 bis 12 Monate auszutauschen.
Wenden Sie sich unter customersupport@beldray.com an unseren
Kundendienst, um einen neuen Filter zu bestellen.




Beschreibung der Teile
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Persdnlicher Raumkuhler

Ice Cube Plus*

Wassertank(s)

Filterblock

Zugangsklappen zum Wassertank
Horizontales Gitter

Ein-/Austaste

10.
11.
12.
13.

Kontrolllampe(n)
Stimmungslichter
Kihlgeschwindigkeitstaste ('{)
Taste fir Stimmungslicht (ﬁ')
Micro-USB-Anschluss
USB-Netzkabel
USB-Netzadapter
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Gebrauchsanweisung

Der Luftkihler ist fir den Betrieb Gber eine USB-Stromquelle konzipiert. Er kann

mit oder ohne Wasser verwendet werden. Fiir eine optimale Kihlung wird jedoch
empfohlen, die Wassertanks des Luftkihlers gem&B den nachstehenden Anweisungen
mit Wasser zu fullen.

Befiillen des persénlichen Raumkiihlers Ice Cube Plus*

Vor dem Beflllen der Wassertanks muss der Luftkiihler ausgeschaltet und von der
Stromversorgung getrennt werden.

SCHRITT 1: Offnen Sie die Zugangsklappen zu den Wassertanks und ziehen Sie die
Wassertanks nach oben vom Luftkihler weg.

SCHRITT 2: Entfernen Sie den Filterblock, indem Sie ihn anheben und seitlich aus dem
Luftkihler herausschieben. Halten Sie ihn unter flieBendes kaltes, sauberes Wasser,
damit der Filter vollstdndig nass wird. Schiitteln Sie den Filterblock sanft, um das
Uberschissige Wasser zu entfernen, und setzen Sie ihn wieder in den Luftkihler ein.
SCHRITT 3: Nehmen Sie die Wassertanks heraus, schrauben Sie die Kappen ab und
fullen Sie sie bis zum Rand mit kaltem, sauberem Wasser. Schrauben Sie die Kappen
wieder auf und schieben Sie die Wassertanks wieder in die richtige Position. Durch
die Ventile in den Kappen sollte das Wasser nun nach und nach in den Luftkihler
abgegeben werden. Dadurch wird der Sammelbehélter im Boden des Luftkihler-
Hauptgerats mit Wasser gefullt.

SCHRITT 4: SchlieBen Sie vorsichtig die Zugangsklappen des Wassertanks.

HINWEIS: Zur zusatzlichen Kihlung kénnen die Wassertanks
bis zur angegebenen Linie gefillt und 8 Stunden lang in den
Gefrierschrank gestellt werden. Wenn die Tanks vollstandig
gefroren sind, kdnnen sie bis zum Rand mit kaltem, sauberem
Wasser aufgefillt und dann gemaB den Anweisungen im
Abschnitt ,Beflllen des persénlichen Raumkihlers Ice Cube
Plus*” in den Luftkihler eingesetzt werden.

Der nasse Filterblock kann mitsamt der Wassertanks fir

8 Stunden in den Gefrierschrank bis der Inhalt gefroren ist, um
den Kihleffekt zu erhéhen.

Frieren Sie die Wassertanks nicht mit aufgeschraubten Kappen
ein; andernfalls kdnnen Schaden an den Ventilen und den
Wassertanks entstehen.

ACHTUNG: Flllen Sie den Luftkihler ausschlieBlich mit kaltem,
sauberem Wasser. Verwenden Sie keine Zusatze im Wasser.




Verwendung des personlichen Raumkiihlers Ice Cube Plus

SCHRITT 1: SchlieBen Sie den Luftkihler an das Stromnetz an, und schalten Sie ihn ein.
Dricken Sie die Ein-/Austaste, um den Luftkihler einzuschalten.

SCHRITT 2: Die gewlnschte Kihlgeschwindigkeit konnen Sie auswahlen, indem Sie
die Taste ,COOL" driicken. Wechseln Sie zwischen den mit 1 bis 3 nummerierten
Geschwindigkeiten, wobei 3 die héchste Kihlgeschwindigkeit darstellt. Die
Kontrolllampen zeigen die gewahlte Geschwindigkeit an.

SCHRITT 3: Schalten Sie das Stimmungslicht ein, indem Sie ,ﬁ’” driicken. Wechseln
Sie zwischen den sieben Farben, indem Sie wiederholt auf f»(‘ dricken, bis die
gewlinschte Farbeinstellung ausgewahlt ist.

SCHRITT 4: Regulieren Sie die Richtung des Luftstroms, indem Sie die horizontalen
Gitter an der Vorderseite des Luftkiihlers manuell einstellen.

SCHRITT 5: Dricken Sie die Ein-/Austaste, um den Luftkihler auszuschalten.

HINWEIS: Entfernen Sie stets Uberschissiges Wasser und lassen
Sie den Luftkihler nach jedem Gebrauch trocknen, um die
Bildung von Kalkablagerungen und Bakterien zu vermeiden.

Der Luftkihler ist nicht darauf ausgelegt, die Raumtemperatur
deutlich zu senken, sondern sorgt fir eine 6rtlich begrenzte kiihle
Brise auf kleinem Raum.

Heben Sie den Luftkiihler beim Positionieren nicht an der
vorderen Abdeckung an.

Halten Sie den Luftkihler waagerecht, wenn er mit Wasser gefullt
ist, um Verschittungen zu vermeiden. Dies konnte passieren, da
sich im Sockel des Gerats ein Wasserbehalter befindet.

Eine Tropfchenbildung an oder um die Tanks herum ist normal.
Dies ist kein Grund zur Sorge.

Wischen Sie die Tropfchen einfach mit einem saugfahigen

Tuch ab.
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Lagerung

Entleeren Sie die Wassertanks und lassen Sie den Luftkihler abkihlen, bevor Sie ihn an
einem kihlen, trockenen Ort lagern.
Wickeln Sie das Netzkabel vorsichtig auf, um Beschadigungen wahrend der Lagerung

zu vermeiden.

Fehlerbehebung

Problem

Mégliche Ursache

Lésung

Der Luftkihler l&sst sich
nicht einschalten.

Der Luftkihler
ist nicht an die
Stromquelle angeschlossen.

Der Akku der tragbaren
Stromquelle ist leer.

SchlieBen Sie den
Luftkihler an die
Stromquelle an und
dricken Sie die
Ein-/Austaste.

Uberpriifen Sie den
Akkustand der tragbaren
Stromquelle und laden
Sie ihn gegebenenfalls
auf. SchlieBen Sie

den Luftkihler an die
aufgeladene Stromquelle
an und driicken Sie

die Ein-/Austaste.

Die vom Luftkthler
ausstromende Luft
ist unzureichend.

Die Kihlgeschwindigkeit
ist zu niedrig eingestellt.

Der Filterblock ist blockiert.

Wahlen Sie eine hohere
Kihlgeschwindigkeit,
indem Sie auf ,®%" driicken,
bis die gewlinschte
Kihlgeschwindigkeit
ausgewahlt ist.

Reinigen Sie den Luftkihler
griindlich gemaf den
Anweisungen im Abschnitt
.Pflege und Wartung”.




Der Luftkihler kihlt die
Luft nicht.

Die Wassertanks wurden
nicht mit ausreichend
Wasser gefullt.

Die Wassertanks wurden
nicht richtig eingesetzt.

Die Wassertanks
wurden nicht lange
genug eingefroren.

Die Umgebungsfeuchtigkeit
ist hoch.

Fillen Sie die Wassertanks
bis zum Rand.

Entnehmen Sie die
Wassertanks und setzen
Sie sie wieder ein.
Uberpr[jfen Sie, ob das
Ventil in der Kappe sich
ordnungsgeman offnet
und Wasser abgibt.

Fillen Sie die
Wasserbehalter bis zur
angegebenen Markierung
mit Wasser und frieren Sie
sie vor dem Gebrauch ca. 8
Stunden lang ein.

Der Luftkihler kann die
Luft aufgrund der
hohen Luftfeuchtigkeit
nicht kiihlen.

Spezifikationen

Produktcode: EH3139V2KFDIR
Eingangsleistung: =5V
Ausgang: 7 W

Fassungsvermégen des Wassertanks: 600 ml
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UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Strafe 5,
51149 Késln, Germany.

Wenn Sie dieses Produkt nicht in einem akzeptablen Zustand erhalten, wenden Sie sich
bitte unter www.beldray.com an unsere Kundendienstabteilung.

Bitte halten Sie Ihren Lieferschein bereit, da die Angaben darauf erforderlich sind.

Wenn Sie dieses Produkt zurlicksenden mdéchten, schicken Sie es bitte
zusammen mit dem Beleg an den Handler, bei dem es gekauft wurde (vorbehaltlich
dessen Geschéftsbedingungen).

Garantie

Fir alle neu erworbenen Produkte gilt eine Herstellergarantie; die Garantiedauer
hangt vom Produkt ab. Wenn ein angemessener Kaufnachweis erbracht werden kann,
gewahrt Beldray Uber den Einzelhdndler standardmaBig eine 12-monatige Garantie ab
Kaufdatum. Dies gilt nur, wenn die Produkte gemaB den Anweisungen fir vorgesehene
Haushaltszwecke gebraucht wurden. Bei unsachgemaBem Gebrauch oder Demontage
des Produkts erlischt jegliche Garantie.

Im Rahmen der Garantie verpflichten wir uns, defekte Teile kostenlos zu reparieren oder
zu ersetzen. Falls wir keinen exakten Ersatz anbieten konnen, wird ein dhnliches Produkt
angeboten oder die Kosten werden erstattet. Schaden durch taglichen Verschleif3 sind
nicht durch diese Garantie abgedeckt, und auch Verbrauchsmaterialien wie Stecker,
Sicherungen usw. sind nicht enthalten.

Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Geschéftsbedingungen von Zeit zu Zeit
aktualisiert werden kénnen. Wir empfehlen Ihnen daher, diese bei jedem Besuch der
Website zu Uberprifen.

Ihre gesetzlichen Rechte werden von keiner Bestimmung in dieser Garantie oder
den Anweisungen in Bezug auf dieses Produkt ausgeschlossen, eingeschrankt oder
anderweitig beeintrachtigt.




Entsorgung von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeraten

E Dieses Symbol auf dem Produkt, den Batterien oder der Verpackung bedeutet, dass dieses
Produkt und alle darin enthaltenen Batterien nicht mit dem Hausmdill entsorgt werden drfen.
mmm Die Entsorgung hat tber eine geeignete Sammelstelle fir das Recycling von Altbatterien und
Elektro- und Elektronikaltgeraten zu erfolgen. Die separate Sammlung und das Recycling tragen dazu
bei, natirliche Ressourcen zu schonen und potenzielle negative Folgen fir die Gesundheit und die
Umwelt zu vermeiden, da in Batterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeraten Substanzen enthalten
sind, die durch eine unsachgemé&Be Entsorgung die Umwelt geféhrden. Einige Einzelhandler bieten
Riicknahmen an. So kénnen Benutzer am Lebendsende angelangte Geréte zurlickgeben und diese
werden ordnungsgemaB entsorgt. Der Benutzer ist dafiir verantwortlich, dass vor der Entsorgung
des Elektro- und Elektronikaltgerites samtliche Daten auf dem Gerét geléscht werden. Weitere
Informationen zur sachgemaBen Entsorgung von Altbatterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeraten
erhalten Sie bei der 6rtlichen Stadtverwaltung, den stadtischen Entsorgungsbetrieben oder

beim Handler.




Manufactured by:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler StraPe 5,
51149 Ksln, Germany.
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