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Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przysztosé.
Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa

Podczas uzywania produktéw elektrycznych zawsze nalezy
stosowad podstawowe $rodki ostroznosci.

Przed podtgczeniem produktu do zasilania sieciowego nalezy
sprawdzi¢, czy napiecie podane na tabliczce znamionowej jest
zgodne z napieciem w sieci lokalne;.

Dzieci ponizej 3 roku zycia powinny by¢ trzymane z dala od
produktu, chyba Ze sg stale nadzorowane.

Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie powinny podtaczad, regulowac i
czysci¢ produktu ani wykonywac czynnosci konserwacyjnych.

To urzadzenie moze by¢ uzywane przez dzieci w wieku od

8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnosciach fizycznych,
sensorycznych lub umystowych, a takze nieposiadajgce wiedzy
lub doswiadczenia w uzytkowaniu tego typu urzadzen, pod
warunkiem, ze urzadzenie zostato umieszczone w odpowiednie;j
pozycji roboczej, a osoby te bedg nadzorowane lub zostang
poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego
urzadzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrozeniach.
Dzieci nie powinny przeprowadzaé czyszczenia ani konserwac;ji
urzadzenia, chyba ze majg co najmniej 8 lat i sg nadzorowane.
Nie jest to zabawka — nalezy dopilnowa¢, aby dzieci nie bawity
sie produktem.

Przed przystgpieniem do czyszczenia lub konserwacji nalezy
zawsze odtgczy¢ urzadzenie od zasilania i poczekaé, az catkowicie
ostygnie. Normalne napiecie wystepuje w produkcie przez caty
czas, gdy jest on podtaczony do zrddta zasilania.

Ten produkt nie zawiera czesci, ktére moga byc serwisowane
przez uzytkownika. Jesli przewdd zasilajacy, wtyczka lub
jakakolwiek inna czes¢ produktu nie dziata prawidtowo lub zostata
upuszczona badz uszkodzona, naprawy nalezy powierzy¢ wytgcznie
wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidtowo przeprowadzona
naprawa moze narazi¢ uzytkownika na niebezpieczenstwo.



Produkt i jego przewdd zasilajgcy nalezy przechowywad w miejscu
niedostepnym dla dzieci oraz z dala od Zrédet ciepta i ostrych
krawedzi, ktére moga spowodowac uszkodzenia. Dotyczy to
wszystkich czesci produktu, ktére moga sie nagrzewaé podczas
uzytkowania, oraz innych produktéw emitujgcych ciepfo.

Nie nalezy zbliza¢ rak, palcéw, wtoséw ani luznych ubran do
obracajgcych sie czesci produktu.

Nie wolno zanurzac urzgdzenia w wodzie ani innym ptynie.

Nie wolno obstugiwac urzadzenia mokrymi rekami.

Nie nalezy pozostawia¢ produktu bez nadzoru, gdy jest
podfaczony do sieci zasilania lub uzywany.

Nie nalezy odfgczac produktu od zasilania, ciggnac za przewdd -
nalezy wytgczy¢ urzadzenie i wyjgé wtyczke recznie.

Nie nalezy uzywac tego produktu przez dtuzszy czas.

Nie nalezy pozostawia¢ produktu podtagczonego do zasilania lub
uzywac go przez noc.

Nie wolno uzywac produktu do celdw innych niz jest on przeznaczony.
Nie nalezy uzywac produktu na zewnatrz.

Nie nalezy przesuwac produktu, gdy jest on uzywany.

Nie nalezy potrzasac produktem.

Nie nalezy przykrywac produktu.

Nie wolno wktadaé zadnych przedmiotéw do otwordw.

Nie nalezy czysci¢ produktu przy uzyciu $ciernych srodkow
chemicznych lub materiatéw takich jak w przypadku drucianych
zmywakdw, poniewaz moga one uszkodzi¢ produkt. Obejmuje to
réwniez srodki owadobdjcze i rozpuszczalniki chemiczne.
Produkt nalezy podnosi¢ wytacznie za uchwyty do przenoszenia.
Produkt powinien by¢ zawsze uzytkowany na ptaskiej,

stabilnej powierzchni.

Nie zaleca sie uzywania przedtuzacza do zasilania produktu.
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Produktu nie nalezy obstugiwac za pomocg zewnetrznego zegara
ani oddzielnego uktadu zdalnego sterowania innego niz ten, ktory
zostat dostarczony wraz z produktem.

Ten produkt jest przeznaczony wytgcznie do uzytku domowego.
Nie nalezy go uzywac do celéw komercyjnych.

OSTRZEZENIE: jesli z urzadzenia wydobywa sie silny zapach,
nalezy je wytgczy¢ i odtgczy¢ od zasilania sieciowego.

Obstuga i konserwacja

Przed przystgpieniem do czyszczenia lub konserwacji nalezy
zawsze poczekad, az wentylator stojgcy catkowicie sie zatrzyma i
odfaczy¢ go od zasilania sieciowego.

Wentylator stojacy nalezy wyciera¢ miekka, wilgotna, niestrzepigca
sie szmatka. Po czyszczeniu nalezy poczekad, az urzadzenie
doktadnie wyschnie.

Nie wolno zanurzac urzgdzenia w wodzie ani innym ptynie.

Do czyszczenia wentylatora stojgcego nie wolno uzywacé $ciernych
srodkéw myjacych, srodkéw do polerowania ani szorstkich gabek,
poniewaz moze to spowodowac jego uszkodzenie.




Opis czesci

1. Jednostka gtéwna 40-cm
wentylatora stojgcego

Wat silnika

Tylna kratka

Metalowy uchwyt
Przetacznik oscylacji

Silnik

Gtowica z mozliwoscig odchylenia
i blokada

8. Pierscien regulacji wysokosci
9. Wiatrak

10. Tabliczka z logo

Noukwd

Montaz 40-cm wentylatora stojacego

Montaz podstawy

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

16.

Przednia kratka wlotu powietrza
Sruba kratki (z nakretka)

Przyciski regulacji predkosci chtodzenia
Przycisk wytaczania

Regulowana podstawa stojaka
Stojak

Nogi podstawy

Pokrywa $ruby podstawy

Plastikowe nozki

Nasadka blokujaca skrzydto wiatraka
Nakretka blokujagca tylng kratke
Sruba jednostki gtéwnej

KROK 1: potacz jedng noge podstawy z drugg wycieciem do géry i mocno docisnij, aby

zamocowac je w odpowiednim potozeniu.

KROK 2: usun cztery $ruby z ndg podstawy, a nastepnie zamocuj regulowang podstawe
stojaka, dopasowujac otwory stabilizatora do otwordw na sruby w nogach podstawy.
KROK 3: wtéz sruby w kazdy z dopasowanych otworéw i ostroznie dokreé je w kierunku

zgodnym z ruchem wskazdéwek zegara.

KROK 4: nasun pokrywe $ruby podstawy na regulowany stojak, ustaw wyciecia
w jednej linii z nogami podstawy i wcisnij je na miejsce.
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Montaz glowicy wentylatora

KROK 1: zdejmij nasadke blokujaca skrzydto wentylatora z silnika, obracajac ja zgodnie
z ruchem wskazéwek zegara, a nastepnie odkreé nakretke blokujgca tylna kratke,
obracajac jg w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.

KROK 2: ustaw tylng kratke nad watem silnika. Upewnij sie, ze jest ona ustawiona w
jednej linii z matymi plastikowymi kotkami na silniku, a metalowy uchwyt z tytu znajduje
sie w pozycji pionowej. Zamocuj tylng kratke, dokrecajgc nakretke blokujaca zgodnie z
ruchem wskazéwek zegara.

KROK 3: umies¢ wiatrak na wale silnika i docisnij go, tak aby zaczepy blokujace na
trzpieniu silnika znalazty sie w jednej linii z odpowiednimi szczelinami z tytu wiatraka.
Zatéz nasadke blokujgca skrzydto wiatraka i przekrec jg w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazéwek zegara, az wiatrak zostanie zamocowany.

KROK 4: aby dodad tabliczke z logo, nalezy ustawié przednia kratke w zgdanym
potozeniu i zamocowac

za pomocg dostarczonych s$rub.

KROK 5: otwérz zaciski wokdt zewnetrznej krawedzi przedniej kratki wlotu powietrza i
umies¢ je na tylnej kratce, sprawdzajac, czy otwory na $ruby w obu kratkach znajduja sie
na dole. Zatéz zaciski na zewnetrznej krawedzi przedniej kratki, aby zablokowac kratki w
odpowiednim potozeniu. Dopilnuj, by skrzydto wiatraka i silnik byty zabezpieczone.
KROK 6: wtdz Srube kratki do otworu w dolnej czesci przedniej i tylnej kratki wlotu
powietrza, a nastepnie umies¢ nakretke na srubie i dokreé jg w kierunku zgodnym z
ruchem wskazéwek zegara, faczac obie kratki.

UWAGA: nie dokrecaj nakretki blokujacej tylng kratke i nasadki
blokujgcej skrzydto wiatraka zbyt mocno.

Mocowanie podstawy do glowicy wentylatora stojacego

KROK 1: poluzuj $rube jednostki gtéwnej, obracajac ja przeciwnie do ruchu wskazéwek
zegara, a nastepnie wsun gtowice wentylatora na regulowany stojak.

KROK 2: ostroznie obréé Srube jednostki gtéwnej zgodnie z ruchem wskazéwek zegara,
aby zablokowac gtowice wentylatora na miejscu.

KROK 3: po dostosowaniu wysokosci stojaka dokrec¢ pierscien regulacji wysokosci,
obracajac go zgodnie z ruchem wskazéwek zegara, aby zablokowac regulowany stojak
na miejscu.

UWAGA: jesli nie mozesz catkowicie wsung¢ stojaka, poluzuj
Srube jednostki gtéwnej troche bardzie;.

Nie dokrecaj zbyt mocno pierscienia regulacji wysokosci i sruby
jednostki gtéwnej, poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie
wentylatora stojgcego.




Instrukcja obstugi

Przed podtaczeniem do zasilania sieciowego umiesé ztozony wentylator na ptaskiej,
stabilnej powierzchni, zachowujgc odpowiednig odlegtosé miedzy urzadzeniem a
przedmiotami, ktére moga ulec uszkodzeniu lub zosta¢ wciggniete przez obracajace sie
topatki wentylatora.

Regulowanie wysokosci 40-cm wentylatora stojacego

KROK 1: poluzuj pierscien regulacji wysokosci, obracajac go przeciwnie do ruchu
wskazdéwek zegara.

KROK 2: wyciggnij wewnetrzny stupek regulowanego stojaka, az wentylator znajdzie sie
na preferowanej wysokosci.

KROK 3: obrd¢ pierscien regulacji wysokosci zgodnie z ruchem wskazowek zegara, aby
ponownie dokreci¢ i zablokowa¢ wentylator na danej wysokosci.

UWAGA: nie dokrecaj pierscienia regulacji wysokosci
zbyt mocno.

Odchylanie glowicy wentylatora

Aby odchyli¢ gtowice wentylatora, ustaw jg w wybranym potozeniu. Blokada utrzyma
gtowice wentylatora w tym miejscu.

Korzystanie z 40-cm wentylatora stojacego

KROK 1: podtagcz wentylator do zrédta zasilania i wiacz go.

KROK 2: aby wiaczy¢ wentylator stojacy, wybierz predkosé chtodzenia, naciskajac
dowolny z przyciskéw regulacji predkosci chtodzenia (1, 2, 3). Ustawienie ,1"” oznacza
najnizsza predkosc chtodzenia, a 3" - najwyzsza.

KROK 3: wtacz funkcje oscylacji, naciskajgc odpowiedni przetacznik. Wentylator zacznie
sie obraca¢ w lewo i w prawo. Aby zatrzymacd obracanie sie wentylatora, pociggnij
przetacznik oscylacji do gory.

KROK 4: aby wytgczy¢ wentylator stojacy, nacisnij ,0".

UWAGA: nie zakrywaj gtowicy wentylatora.
To nie jest wentylator biurkowy. Nie umieszczaj wentylatora na
biurku, poniewaz moze to wptynaé na jego stabilnosc.

Dane techniczne

Kod produktu: EH3249NTFOB
Napiecie: 220-240V ~ 50 Hz
Wyjscie: 45 W
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UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Strae 5
51149 Koéln, Germany.

Jesli produkt nie dotrze do Ciebie w akceptowalnym stanie, skontaktuj sie z naszym
dziatem obstugi klienta na stronie www.beldray.com

Przygotuj dowdd dostawy, poniewaz wymagane bedg umieszczone tam informacje.

Jesli chcesz zwrdcic ten produkt, zwrdé go wraz z paragonem sprzedawcy, u ktérego
zostat zakupiony (zgodnie z warunkami sprzedawcy).

Gwarancja

Wszystkie produkty zakupione jako nowe sg objete gwarancjag producenta. Okres
gwarancji rézni sie w zaleznosci od produktu. W przypadku przedstawienia
akceptowalnego dowodu zakupu firma Beldray oferuje standardowa gwarancje, ktérg
mozna zrealizowaé u sprzedawcy detalicznego w ciggu 12 miesiecy od daty zakupu. Ma
ona zastosowanie tylko wtedy, gdy produkty byty uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem
i do uzytku domowego. Nieprawidtowe uzycie lub demontaz produktéw spowoduje
utrate gwarancji.

W ramach gwarancji podejmujemy sie bezptatnej naprawy lub wymiany wszelkich czesci,
ktére zostang uznane za wadliwe. W przypadku, gdy nie jestesmy w stanie zapewnié
wymiany na doktadnie taki sam produkt, zaoferujemy podobne urzadzenie lub zwrot
kosztéw. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen spowodowanych codziennym zuzyciem ani
materiatow eksploatacyjnych, takich jak wtyczki, bezpieczniki itp.

Nalezy pamietaé, ze powyzsze warunki moga by¢ od czasu do czasu aktualizowane,
dlatego zalecamy ich sprawdzanie podczas odwiedzin w naszej witrynie.

Zadne z postanowier niniejszej gwarancji ani instrukgji tego produktu nie wyklucza, nie
ogranicza ustawowych praw uzytkownika ani w zaden inny sposéb na te prawa nie wptywa.

Ten symbol oznacza, ze produktu nie wolno wyrzucac
wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.
Sprzet elektryczny i elektroniczny zawiera substancje,
ktére w przypadku braku wtasciwego recyklingu moga
by¢ grozne dla ludzkiego zdrowia i srodowiska.
Obowigzkiem uzytkownika jest dostarczy¢ zuzyty
sprzet elektryczny i elektroniczny do wtasciwego
punktu zbiérki celem przekazania go do recyklingu.




Producent:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler StraBe 5, 51149 KéIn, Niemcy.

Dystrybucja:
NETTO Sp.zo.o.
Motaniec 30, 73-108 Kobylanka, Polska.

WYPRODUKOWANO W CHINACH.
www.beldray.com
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